
 

Förklaring till kommersiella dokument 
Märkning: Kommentar: 

 
0402 

CE-märket 

 

 

SPs nummer som anmält organ, 

0402 

   Norra Timber, Sävar 
16 

CPR-161102 

Företagets namn och adress 

De två sista siffrorna för årtalet 

när CE-märkningen gjordes första 

gången 

Referensnummer till företagets 

Prestandadeklarationen 

EN 15497:2014 
Fingerskarvat k-virke-C24-Gran  

Avsedd att användas i byggnader och broar 

Standardens nummer och årtal för 

publicering 

Unik identifiering av produkten  

 

Avsedd användning av produkten 

enligt standarden 
Mekanisk beständighet  

− hållfasthetsklass  *) Klass för deklarerad prestanda 

Brandmotstånd Utförande av föreskrivna 

egenskaper enligt nedan 

− geometriska data (mm)  *) Tvärsnitt 

− träslag  *)  Träslag 

− karakteristisk densitet >350 kg/m3
(C24) Densitet 

>320 kg/m3
(C18)  Densitet 

Limhållfasthet  

− fingerskarvens hållfasthet C24 = 24 MPa,  
C18 = 18 MPa 

Fingerskarvens hållfasthet 

Reaktion vid 
brandpåverkan  

D-s2, d0 Reaktion vid brandpåverkanklass 

enligt tabell 2 

Formaldehydavgivning E1 Formaldehydklass enligt 

dokumentation 

Beständighet hos limfog  

− träslag *)  Träslag 

− lim  MUF, EN301 I70 FJ 
0,1S 

Limfamilj, limtyp och undergrupp 

enligt EN301 

Beständighet mot biologisk attack  

− naturlig beständighets-
klass mot träförstörande 
svampar 

Beständighetsklass 5  

 

*) Se paketspecifikation gällande träslag, hållfasthetsklass  

och tvärsnitt. 


